
 

 

 
 

JMV TWIN de 75 à 250 Kg 

 DIMENSIONS 75 200  

 Hauteur 1969 2469 

 Largeur 2050 3032 

 Profondeur 0.872 1269 

 Poids 560 1400 

Alimentation Mono 230 V Mono 230 V 

Puissance 1.5 KW 2.2 KW 

Compactage 3.5 Tonnes 16 Tonnes 

Niveau sonore 72 DB 72 DB 

OUVERTURE DE 

CHARGEMENT     

 Profondeur 500 800 

Largeur 700 1074 

DIMENSIONS DE LA 

BALLE     

Largeur 700 1074 

Profondeur 500 800 

Hauteur 1000 1000 

Caractéristiques : 

• Gagnez du temps en chargeant une chambre    

pendant que l’autre compacte 

• Convient parfaitement à un environnement ayant 

des restrictions de hauteur 

• Tête guidée par rouleaux pour faciliter le 

mouvement 

• Griffes de retenue pour empêcher l’effet ressort 

Point forts : 

• Alimentation monophasée en 230 V 

• Et pour la 200 Twin, éjecteur hydraulique 

* Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis 
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EN OPTION : 

• Des chambres additionnelles peuvent 

être ajoutées (jusqu’à 3) 

• Disponible en alimentation secteur 

110 volts 

 

LES PRESSES JMV TWIN SONT LES CENTRES DE TRI DE VOS ENTREPRISES. 

MODULE DE BASE AVEC 2 CAISSONS ET MODULABLE JUSQU’À 5 CAISSONS, 

EN FONCTION DES DECHETS A VALORISER AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE 
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